兴工科技 系列智能节能开关

精品级的质量，平民化的价格
智能节能开关高端产品-红外人体感应开关，能实现电灯智能化自动控制，在内部光控作用下能做到天黑后人来灯亮，人走延时灯灭，使用极其方便。本产品无需专门供电电源，安装也极其简便，像普通开关一样两线连接，能直接替换原开关。它用途广泛，如机关单位楼梯、走廊过道灯；小区、宿舍区楼梯灯、路灯；家庭厨房、卫生间电灯、排气扇控制；宾馆旅店等公共场所照明控制；还有学校教室、机关活动室、阅览室等地常常无人关灯，亮一个同宵等等。由于其节能方便，2-3个月节省的电费就可收回成本，因此深受广大人们的喜爱，在沿海城市地区已被广泛采用。
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★应用范围宽，可接节能灯、日光灯、白炽灯、排气扇等各种容性感性负载；

★单极性供电设计，无需专供电源，同普通开关一样，二线连接，可直接替换普通开关；

★可调节光控明暗强度和延时关灯的时间（30-150秒）；  

★ 开关电路采用过零触发技术，对负载有缓冲作用，延长了电器的使用寿命；

★无触点电子开关，比传统开关寿命要长100倍以上，并无开关火花，对可燃气体场所使用尤为安全；

★电路设有温度自动补偿，降低了季节变化对红外灵敏度的影响；

· 电路设有过压过流保护装置，使用更保险。
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1、工作电压：AC90V-250V/(50~60Hz)
2、静态功耗：≤0.01W
3、 额定负载功率：XG-R1型 白炽灯5-100W  日光灯节能灯10-40W

XG-R2型 白炽灯5-200W  日光灯节能灯10-100W 

XG-R5型 白炽灯5-800W  

日光灯节能灯、水银灯高压汞灯霓虹灯10-500W
4、人体感应距离：墙壁式>6米， 感应角度>140°壁挂式 >10米
  5. 延时时间可调范围：30-150秒 （XG-R1型无可调功能）

6、光控可调范围：5 – 50流明  （XG-R1型无可调功能）
7、尺寸:86*86*35mm(86型标准墙壁开关)

       壁挂式尺寸：90×55×43mm
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常用的智能节能开关有声控开关、触摸开关、红外人体感应开关。声控开关易受声音干扰、误动率高，并在使用中需要人为的提供声音，影响环境安静；触摸开关在干燥天或有地毯处不够灵敏，触发困难，并且使用中需要手动，很不方便。由于声控、触摸开关价格便宜，仍受到一些私人抵挡用户欢迎。红外人体感应开关克服了声控、触摸固有的缺陷，使用很是方便，但价格贵（比声控触摸高一倍）。随着生活水平提高，红外开关越来越受到人们的欢迎。

目前市场的红外开关大部分都技术上不过关，性能不稳定，其主要表现出问题是：1、稳定性差，即当在正常开灯熄灭后反复误开灯几次才能停下来，有时还停不下来变成了常亮，在大功率负载（100瓦以上）表现尤为突出；2、在节能灯、日光灯上使用在关闭状态下有微光闪烁，用手触摸闪烁更明显，这会加速灯管老化，在小功率节能灯上体现显著；3、元器件耐压不足，在电压不稳的地区容易损坏。有很多还打着什么注册商标、认证之类，还保修一年、两年，其实根本不存在。而真正的大厂品牌售价都很高（一般出厂价都在35-50元）。市场上还有不少劣质品以低价竞争，这些产品根本不能使用，只要打开看看板上的元器件就不难鉴别。

我公司拥有红外专业技术，在设计电路时，凭借自有的技术优势，以高质量的优化电路以保证产品质量稳定可靠。在生产中严把三关：第一元器件检测关，确保在市电高到280v时不会击穿，在超过50%的额定负载不会烧毁；第二通电老化关，整机通电老化24小时，以保证产品元器件参数不能因长期使用而改变。第三质量检验关，出厂前必须对成品各项指标严格测试，确保产品合格率100%。因此我公司产品质量过硬，可与专业名厂名牌相媲美。

.我们宗旨是，质量精品级，价格平民化。

我们向用户承诺：一周内不满意可无条件退货，一月内有质量问题包（退）换，一年保修。
红外开关型号性能简介，XG-R2B型，内部使用3A可控硅，可用于200w以内的电器，就是短时间过载到300w也能承受。XG-R1B型，内部使用0.8A可控硅做开关，可以承受100w以下白炽灯及40w以下日光灯负载，为避免过载损坏，安全使用建议用于60瓦以内的白炽灯及20w以下日光灯。为了长期使用建议用户选用XG-R2B型，因为在使用中什么情况都有可能，例如随便改变负载，特别是灯泡坏了把钨丝接一下继续用，此时灯泡功率有可能超过其承受功率，甚至达好几百瓦，虽然灯丝闪亮一下又断了，但同时会伤及到内部器件。
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我产品的技术优势：





智能开关简介：





零线





性 能 指 标：





XG-SK1型声、光控延时开关








86墙壁式
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红外感应开关内部电路板图





壁挂式红外感应开关 有万向轮旋转调节











火线 





说明：1、声控开关及触摸开关不适用节能灯、日光灯，只能用于白炽灯；


2 、各种红外开关外观尺寸相同，都有墙壁式的和壁挂式的两种。


3、 200W以上的红外开关有延时可调及光控可调。其它的开关没有延时可调及光控可调。





深圳市兴工科技有限公司


� HYPERLINK "http://www.szaosun.com" ��http://www.szlaosun.com�    





两线制智能开关





接线图
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