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简介：
热释红外线探测器是根据人体红外光谱而工作,当人体在其接收范围内活动时,探测器输出报警信号,广泛用于银行、仓库及家庭等场所的安全防范。 

本红外探测器电路设计采用软件模/数转换技术，对模拟信号进行数字化处理。在这方面我们探讨出一套解决方案，打破常规平面信号分析方法，创造出一套立体信号动态分析法，能使红外探头既有很高的灵敏度又有很强的抗干扰性，杜绝了误报漏报问题。
通电后指示灯每秒一次闪亮，此指示内部在预热过程，预热时间约1-2分钟，预热完成后才进入工作状态。预热结束前人须离开探测区，否则预热时间将延长。

顶视图（水平110°）
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 侧视图（垂直60°）
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技术指标：

传感器：  低噪声结构双元被动红外

电磁干扰：>30V/m
探测距离： 10℃大于15米，

25℃时大于12米，

35℃大于5米；

探测角度：水平110° 垂直60°
抗强光：  2000Lux 
供电类型：直流12V

功耗：    静态：≤2mA   

报警：≤20mA

工作环境：温度-10～50℃
相对湿度≤90％
产品尺寸：90×55×43mm



安装

●将探测器安装在离地1.8～2.2米的墙面上。
●调整探测器的角度，尽量使探测窗朝向与人行走的方向垂直。
安装时应注意：

· 远离热源和空调吹抚的地方及空气强对流处（或设防时关闭门窗）。
· 探测区内不可有障碍物、飘浮物，如易被吹动的花草、衣物窗帘等。
· 探测器应安装稳固不能有晃动，不能有震动。

· 勿安装在有阳光直射的地方。
以上要求是防止误报和漏报的首要条件，安装时应该注意。

使用方法：
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与报警主机联网接法：（请参见报警主机说明书）

浅谈目前市上红外探测器质量

红外探测器是防盗系统的主要设备，但目前市上的红外（包括配套报警系统），都存在误报、漏报问题，连品牌也不例外，这是事实。其原因有二：一是生产商搞价格竞争，采用纯硬件电路，其价格虽便宜但误报漏报严重，根本不能作为防盗使用；二是有的虽采用模/数转换技术，但在软件处理信号由于技术问题难以解决：在红外信号处理技术上，抗干扰与灵敏度是成反比的，两者难以兼顾，这个问题始终成为工程师们头痛的难题，若提高灵敏度冬季会出现误报，降低灵敏度夏季又会出现漏报，最后只好两者兼顾。

    在此软件技术上我们探讨出一套有效解决方案，打破常规的分析方法，创造出一套立体动态分析法，能使红外探头既有很高的灵敏度又有很强的抗干扰性，即冬季无误报，夏季无漏报，可以说在目前此技术我们已处于领先地位。

抗干扰叉子：


插上会增强抗干扰能力，但会降低灵敏度





输出模式选择叉子：叉子连通上面两个叉针为常开输出；连通下面两个叉针为常闭输出





12v电源输入





开关信号输出














